Attività Edilizia Libera per enti / infrastrutture (solo comma 5 lett. h) – 01/2014
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	COMUNICAZIONE  DI  ATTIVITA’  EDILIZIA  LIBERA  PER  GLI  INTERVENTI  SU  STRADE  PUBBLICHE  NECESSARI  PER  LA RICERCA  O  RIPARAZIONE  DI  GUASTI  O  PER  I  NUOVI ALLACCIAMENTI  ALLE RETI  ESISTENTI




	Nominativo del dichiarante 
	     

	     

	nato/a a
	     
	Prov.
	  
	il
	  /  /    

	in qualità di:
	 FORMCHECKBOX 
 Legale rappresentante

	
	 FORMCHECKBOX 
 Amministratore

	
	 FORMCHECKBOX 
 Procuratore

	
	 FORMCHECKBOX 
 Altro titolo:      

	della Ditta:
	     

	residente/con sede a
	     
	CAP
	     

	in via/piazza/località
	     
	n°
	     

	telefono
	     
	cellulare
	     

	email:
	     

	COMUNICA

	ai sensi dell’articolo 16, comma 5, LR 19/2009 l’inizio dei lavori per interventi eseguibili in attività edilizia libera:

	 FORMCHECKBOX 

	Lett. h - opere di scavo e reinterro dirette all’esecuzione di interventi di manutenzione di condotte sotterranee lungo la viabilità esistente, nonché tutte le opere per il raccordo degli utenti alle reti dei servizi esistenti di gas, energia elettrica, telecomunicazioni, acquedotto e fognatura, ivi comprese le relative opere di scavo, posa delle condutture e reinterro;

	per l’intervento di (breve descrizione) :      

	     

	     

	     

	Tipologia strada (regionale - provinciale - comunale)
	     

	Denominazione toponomastica
	     

	Progressiva chilometrica (solo per regionale, provinciale)
	da km      
	a km      

	 FORMCHECKBOX 

	Lavori all’interno del centro abitato
	 FORMCHECKBOX 

	Lavori fuori dal centro abitato

	

	Tipologia intervento
	 FORMCHECKBOX 

	Nuovo allacciamento

	
	 FORMCHECKBOX 

	Riparazione condotta

	
	 FORMCHECKBOX 

	Riparazione allacciamento

	

	Tipologia scavo
	 FORMCHECKBOX 

	Parallelismo

	
	 FORMCHECKBOX 

	Trasversale

	
	 FORMCHECKBOX 

	In buca

	

	Area di intervento
	 FORMCHECKBOX 

	Banchina inerbita

	
	 FORMCHECKBOX 

	Banchina asfaltata

	
	 FORMCHECKBOX 

	Carreggiata stradale

	
	 FORMCHECKBOX 

	Marciapiede

	
	 FORMCHECKBOX 

	Pista ciclabile

	

	Dimensioni planimetriche dello scavo
	     

	Data di inizio dei lavori (gg/mm/aaaa)
	  /  /    

	Durata presunta dei lavori (giorni)
	     

	· Che i lavori saranno eseguiti:

	 FORMCHECKBOX 

	dal DICHIARANTE 

	 FORMCHECKBOX 

	dall’IMPRESA/DITTA

	nominativo
	     

	con sede a
	     
	PROV
	  

	via/piazza/località - n.
	     
	CAP
	     |

	partita IVA
	     

	 FORMCHECKBOX 

	soggetta agli adempimenti di cui decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) e a tal fine comunica i seguenti dati:

	
	legale rappresentante      

	
	recapito a      
	Prov    
	CAP      

	
	via      
	n°      

	
	tel.      
	fax.      

	
	e-mail:      

	
	e allega la documentazione richiesta dalla legge in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, avente incidenza sull’attività edilizia oggetto di intervento;
	SI  FORMCHECKBOX 
    NO  FORMCHECKBOX 


	
	ovvero si riserva di allegare la documentazione all’effettivo inizio dei lavori ai sensi dell’art. 21, comma 6, LR 19/2009;  
	 FORMCHECKBOX 


	 FORMCHECKBOX 

	non soggetta agli adempimenti di cui al D.Lgs. 81/2008;

	
	

	
	Allega alla presente, in triplice copia, la seguente documentazione:

	 FORMCHECKBOX 

	Planimetria delle opere con le indicazioni dimensionali delle stesse.

	 FORMCHECKBOX 

	Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (art. 47 D.P.R. 28.12.2000 n°445).

	 FORMCHECKBOX 

	Documento di identità in corso di validità del dichiarante.


	Luogo:
	     
	Data:
	  /  /    


	IL DICHIARANTE (firma)


Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, si informano i dichiaranti che i dati personali forniti con la compilazione del presente modulo saranno utilizzati esclusivamente per l’assolvimento dei compiti istituzionali attribuiti all’Ufficio a cui è indirizzata la richiesta. Ai sensi dell’art. 7 del medesimo D.Lgs., l’interessato potrà esercitare in qualsiasi momento il diritto di accesso ai propri dati personali.
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	DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’

(Art. 47 D.P.R. 28.12.2000 n°445)




	Il sottoscritto 
	     

	nato/a a
	     
	Prov.
	  
	il
	  /  /    

	in qualità di:
	 FORMCHECKBOX 
 Legale rappresentante

	
	 FORMCHECKBOX 
 Amministratore

	
	 FORMCHECKBOX 
 Procuratore

	
	 FORMCHECKBOX 
 Altro titolo:      

	della Ditta:
	     

	residente/con sede a
	     
	CAP
	     

	in via/piazza/località
	     
	n°
	     

	telefono
	     
	cellulare
	     

	email:
	     

	in riferimento ai lavori di  
	     

	     

	     

	da eseguire in   
	     
	tra il chilometro 
	     
	ed il 
	     

	     

	consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28.12.2000 ,

	DICHIARA

	 FORMCHECKBOX 

	che l’intervento in oggetto sarà realizzato a regola d’arte ed in conformità alle prescrizioni di seguito elencate :

	01
	Il concessionario è unico responsabile sotto il profilo civile e penale per danni a persone o cose che potrebbero verificarsi in dipendenza del presente provvedimento.

	02
	Il concessionario è tenuto alla manutenzione dell'opera concessa realizzata nel corpo stradale, o nelle sue pertinenze, per tutto il periodo di durata della concessione.

	03
	In relazione all’art. 28 del D.Lgs. n° 285/1992 “Nuovo Codice della Strada” qualora in futuro si verificasse la necessità di modificare o spostare gli impianti dei concessionari per la realizzazione di nuove pavimentazioni, manutenzioni straordinarie e ristrutturazioni del manufatto stradale o di altre opere pubbliche della Provincia, a giudizio insindacabile dell'Ente Proprietario della strada, il concessionario è obbligato allo spostamento o alla modifica dell'impianto a sue spese e cura.

	04
	La manutenzione della pavimentazione stradale, ripristinata a seguito della posa di condotte tecnologiche e delle relative opere accessorie, costituenti oggetto della presente comunicazione è sempre a carico del concessionario, il quale è tenuto ad eseguirla tempestivamente, qualora sussistano condizioni di pericolo per la circolazione.

	05
	Il concessionario è tenuto ad effettuare gli interventi di manutenzione delle opere concesse in tutte le circostanze in cui l'Ente proprietario della strada, nell'esercizio dei suoi poteri di vigilanza e di tutela del demanio stradale, lo reputi indispensabile ai fini della sicurezza della circolazione.

	06
	Le opere e gli impianti devono essere realizzati in modo da interessare il meno possibile la sede stradale, osservando le norme prescritte dal Codice della Strada per l'apertura e la tenuta del cantieri stradali, e collocando la segnaletica prescritta dagli artt. Compresi tra il n°34 ed il n°43 del D.P.R. n° 495/1992.

	07
	Lo scavo deve essere eseguito previa fresatura della pavimentazione bitumata, o con taglio dell'asfalto eseguito con mezzi idonei.

	08
	La tubazione deve essere collocata ad una profondità minima di m 1,00 misurata tra il piano stradale e l'estradosso superiore della tubazione stessa.

	09
	Qualora per comprovate esigenze o per la presenza di altri sottoservizi intercettati nell'esecuzione dell'intervento la dimensione altimetrica prescritta non può essere rispettata, la profondità della posa della tubazione dovrà essere preventivamente concordata con l'Ente proprietario della strada ed approvata dallo stesso.

	10
	Superiormente al cavidotto, o altra condotta, deve essere posizionato un nastro segnaletico del tipo "VEDO" con la dicitura riportante la tipologia dell’opera.

	11
	Il riempimento dello scavo deve essere immediatamente eseguito con materiali idonei debitamente costipati, e le pertinenze stradali devono essere perfettamente ripristinate; nel caso in cui i lavori vengano effettuati in aree non pavimentate, lo strato in superficie deve essere rifatto con materiale terroso, se in presenza di ciglio erboso; nel caso in cui il lavoro venga eseguito all’interno della carreggiata stradale, il riempimento dello scavo deve essere immediato e con esclusivo utilizzo di misto granulare vagliato proveniente da cava, cementato con cemento tipo R 325 in ragione di 100 Kg/mc, con spessore minimo di 70 cm, costituito da una miscela di inerti, acqua e cemento di appropriata granulometria ed adeguatamente costipato con mezzi meccanici. Per interventi minori, potrà essere eseguito un riempimento con materiale cementizio tipo magrone, in ragione di 70 Kg/mc. Nel caso in cui lo scavo presenti una sezione di altezza maggiore a 1 m, il riempimento della quota sottostante rispetto ai minimi previsti dovrà essere realizzato con materiale arido adeguatamente costipato con mezzi meccanici. A riempimento ultimato, dovrà essere immediatamente steso uno strato di conglomerato bituminoso semichiuso (tipo binder) dello spessore minimo di cm 10 resi.

	12
	A ripristini ultimati, e comunque entro e non oltre 90 giorni dalla stesura del binder, prorogabili per eventuali condizioni climatiche avverse previa specifica richiesta scritta inviata anche a mezzo fax, per poter rendere completo e definitivo il lavoro, si deve procedere alla fresatura della superficie interessata dai lavori, per una larghezza complessiva minima di ml. 2, misurata normalmente all’asse dello scavo, e per lo spessore di cm. 3, seguita dalla stesura immediata del tappeto d’usura in conglomerato bituminoso chiuso, di pari spessore e larghezza, con presenza di inerti della dimensione di 10 - 12 mm.

	13
	I pozzetti di ispezione e relativi chiusini devono essere dimensionati per carichi di 1° Cat., essere in quota e perfettamente raccordati con l'asfalto mediante l'impiego di malte pre​miscelate ad alta resistenza, presa rapida e anti-ritiro, con particolare attenzione al coronamento dei chiusini stessi.

	14
	In presenza di fossato di guardia stradale la tubazione dovrà essere protetta mediante  calottatura e dovrà essere debitamente interrata rispetto al fondo del fossato stesso al fine di permettere la sua ricalibratura e pulizia.

	15
	L'area oggetto di scavo dovrà essere adeguatamente sistemata anche con il prelievo di eventuali ciottoli al fine di permettere un sicuro ed agevole sfalcio delle pertinenze stradali sull’arginello erboso e sui fossati di guardia laterali alla strada.

	16
	In caso di necessità, a salvaguardia della sicurezza stradale, si dovrà provvedere alle eventuali ricariche della banchina e della pertinenze stradali.

	17
	Il cantiere deve occupare il suolo stradale il tempo strettamente necessario per l'esecuzione dei lavori e per il ripristino a regola d'arte della sede stradale e di ogni sua pertinenza; i lavori, inoltre, devono essere eseguiti in modo da non interrompere la circolazione stradale.

	18
	A lavoro ultimato la ditta è tenuta, a sue spese e cura, a ripristinare lo stato dei luoghi, riparando qualsiasi danno o guasto che, a causa dell'attività svolta, sia stato arrecato alla strada e/o alle sue pertinenze, rifacendo, altresì, la segnaletica orizzontale definitiva entro e non oltre quindici giorni dal termine dei lavori concessi.

	19
	Nel corso dei lavori e fino alla loro completa ultimazione, la ditta esecutrice degli interventi è responsabile della circolazione: è tenuta, di conseguenza, ad adottare tutte le cautele necessarie per evitare incidenti, e ad osservare tutte le disposizioni di legge, in particolare quelle contenute nell'articolo 21 del "Nuovo Codice della Strada" D.Lgs. N° 285/92, provvedendo, a sue spese, al collocamento della segnaletica prescritta dal D.P.R. N° 495/92.

	20
	I ripristini dovranno essere effettuati come descritto nelle sezioni tipo di cui agli allegati alla presente comunicazione.

	21
	Nel caso di cedimenti, si dovrà procedere ad una successiva ricarica con conglomerato bituminoso idoneo per riportare il livello della pavimentazione a quello preesistente, e ad un’ulteriore fresatura, nella misura necessaria, seguita dalla immediata stesura di un tappeto d’usura dello spessore di cm 3; qualora i cedimenti siano determinati da materiale di riempimento non conforme alle prescrizioni impartite, quest'ultimo dovrà essere sostituito in ottemperanza alle stesse.

	22
	Nel caso i ripristini interessino anche pozzetti, chiusini ecc., di altri servizi, l'impresa
esecutrice è tenuta a portate anch’essi a livello della sede stradale.

	23
	Qualora nel medesimo tatto di strada operino più Ditte per la posa di servizi, sarà cura
delle stesse trovare un accordo per il ripristino generale, seguendo le indicazioni del
presente allegato.

	24
	Qualora si renda necessaria la chiusura della strada interessata dai lavori, o particolari limitazioni alla circolazione stradale la domanda per il relativo provvedimento dovrà essere presentata all’Ufficio competente con un minimo di 15 giorni di anticipo. Per lavori in cui la durata non si protragga oltre le quarantotto ore non è necessario il formale provvedimento fermo restando l’obbligo di comunicare, anche via fax, tali interventi all'ufficio sopra indicato.

	25
	L'autorizzazione o la concessione rilasciata non da luogo ad alcun diritto per l’apertura di nuovi cantieri e/o depositi lungo la strada e le sue pertinenze: essi devono essere esplicitamente autorizzati o concessi in seguito alla produzione di una nuova istanza.

	

	 FORMCHECKBOX 

	che l’intervento in oggetto sarà realizzato in conformità alle prescrizioni indicate nelle sezioni di scavo allegate di seguito .








	

	Luogo:
	     
	Data:
	  /  /    


	IL DICHIARANTE (firma)


Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445 del 28.12.2000, la presente dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di un documento di identità del dichiarante, all’ufficio competente via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta.
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